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   云南巴赫科技有限公司 

福耀玻璃重庆有限公司高压釜、加热炉冷却系统 

使用 Bon Aqua 系统数据情况分析报告（2017.1.4） 

设备地点：福耀玻璃（重庆）有限公司 

设备：轿车高压釜*1、新轿车高压釜*1、快速高压釜*1，GT 加热炉*1 

类型：开放式循环水冷却系统 

安装调试：重庆渝滇赛胜科技有限公司（Bon Aqua 重庆分销商） 

安装现场： 

 

图 1：项目安装地点 
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图 2：项目安装车间 

 

 

图 3：福耀玻璃高压釜 
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图 4：加热炉进出水管 

 

 

图 5：3#高压釜进水管 
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图 6：进回水管 
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图 7：补水管 
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图 8：冷却塔底填料 

 

运行时间：2016 年 11 月 2 日 18：00~2017 年 1 月 4 日 18：00 

项目背景介绍： 

福耀集团是国内最具规模、技术水平最高、出口量最大的汽车玻璃生产供

应商，产品“FY”商标是中国汽车玻璃行业第一个“中国驰名商标”，自 2004 年起

连续两届被授予“中国名牌产品”称号；福耀玻璃股票为上证红利指数样本股，

于 2009 年被上海证券交易所授予“年度董事会奖”，并于 2011 年起，连续三年

获颁“央视财经 50 指数”年度最佳成长性上市公司等等。福耀集团同时还是有评

选以来连续三届的“中国最佳企业公民”、“2007CCTV 年度最佳雇主”。2009 年，

董事长曹德旺作为首位华人企业家，登顶具有世界企业界奥斯卡之誉的“安永全

球企业家大奖”。 
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高品质的产品、领先的研发中心、完善的产品线加上巨大产能，决定了福

耀产品强劲的市场开拓力，印着“福耀”商标的汽车玻璃在主导国内汽车玻璃配

套、配件市场的同时，还成功挺进国际汽车玻璃配套、配件市场，在竞争激烈

的国际市场占据了一席之地。2006 年，福耀集团研究院被国家发改委、科技

部、财政部、海关总署、国家税务总局等联合认定为“国家认定企业技术中

心”；2010 年 7 月福耀集团入选第二批全国企事业知识产权示范创建单位；

2012 年被工业和信息化部、财政部联合联合授予“2012 年国家技术创新示范企

业”。目前，福耀集团申请专利超过六百项，利用率达到 80%，为未来智能化汽

车玻璃走入寻常百姓家奠定了坚实基础。2012 年，国务院授予福耀集团“汽车

玻璃深加工的关键制造技术及应用”项目为国家技术发明二等奖。在国内的整车

配套市场，福耀为各著名汽车品牌提供配套，市场份额占据了全国的半壁江

山。 

在国际汽车玻璃配套市场，福耀已经取得了世界各主要汽车厂商的认证，

为 AUDI、BENTLEY、BMW、VW、GM、FORD、DAIMLER、NISSAN、

VOLVO、HYUNDAI、FIAT、LANDROVER、CHRYSLER、HONDA 等提供全球

OEM 配套服务。 

随着我国改革开放地进一步深入，人民生活水平不断提高，汽车步入寻常

百姓家。目前排行国内第一、世界第二的福耀集团必将借着这股东风，乘势而

上，在“打造全球最具竞争力的汽车玻璃专业供应商”这一目标指导下，本着“质

量第一、效率第一、信誉第一、客户第一、服务第一”的经营宗旨，使福耀成为

具有汽车玻璃系列产品、相关材料、设备的研究、设计、开发制造能力的特大

型企业。 
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运行情况分析： 

从安装运行 Bon Aqua 系统开始，客户方按照原有的运行模式运行，同时在该系

统中未添加杀菌灭藻、缓释阻垢药剂。自安装后，三台高压釜、GT 加热炉的冷

却系统均处于稳定正常的运行状态。从高压釜冷却流程的在线运行数据中可见，

其降温流程周期不仅没有明显延长（根据客户反馈，未采用 Bon Aqua 系统前，

每 6~8 个月便需要做冷却系统的拆机清洗、更换部分管道及零件），而且在轿车

高压釜的数据中还呈现出了冷却周期缩短（216 分钟~180 分钟）。这是因为结

垢减少后，换热效率增加所引起的积极效果。GT 加热炉冷却系统方面，可以从

冷却塔中直观的看到冷却塔底部填料有大量黑色死亡藻类/结垢软化物的脱落，

同时，根据现场反馈，冷却塔水量明显增大，出水位置增多，这是冷却塔在 Bon 

Aqua 系统作用下逐渐疏通的标志之一。目前安装有 Bon Aqua 系统的各设备运

行情况良好。以下是具体分析：  
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1. 轿车高压釜运行数据分析 

 

图 9-1：安装前后轿车高压釜的运行数据（2016 年 11 月 5 日） 

图 9-2:运行两个月后轿车高压釜的数据（2017 年 1 月 3 日） 

轿车高压釜冷却系统在安装 Bon Aqua 后，原有的结垢得到了有效去除。

因此，换热效率得到提升，冷却时间得以缩短近 17%。 
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2. 新轿车高压釜运行数据分析 

 

图 10-1: 安装前后新轿车高压釜的运行数据（2016 年 11 月 3 日） 

图 10-2:运行两个月后新轿车高压釜的数据（2017 年 1 月 3 日） 

新轿车高压釜冷却系统原本运行在较为清洁的情况下，在安装 Bon Aqua

后，有效地防止了结垢的产生。连续运行两个月，冷却时间并未发生变动。 
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3. 快速高压釜运行数据分析 

图 11-1: 安装前后快速高压釜的运行数据（2016 年 11 月 4 日） 

图 11-2:运行两个月后新轿车高压釜的数据（2017 年 1 月 3 日） 

快速高压釜冷却系统原本运行在较为清洁的情况下，在安装 Bon Aqua

后，有效地防止了结垢的产生。连续运行两个月，冷却时间并未发生变动。 
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4. GT 加热炉冷却塔运行情况对比 

 

 

 

 

 

 

图 12:GT 加热炉冷却塔底部情况（2016 年 11 月 2 日） 

 

 

 

 

 

 

 

图 13:GT 加热炉冷却塔底部情况（2017 年 1 月 4 日） 

2016 年 1 月 4 日现场图片显示，GT 加热炉冷却塔底部填料有大量黑色死亡

藻类/结垢软化物的脱落，同时，根据现场反馈，冷却塔水量明显增大，出水位

置增多，这是冷却塔在 Bon Aqua 系统作用下逐渐疏通的标志之一。 
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结论及建议： 

1. 保持现有 GT 加热炉运行方式； 

2. 建议 3 套高压釜设备的冷却系统在高压釜不进行生产时，依然常通冷却水，

这能使得 Bon Aqua 系统有效的工作时间得到加长，使得 Bon Aqua 系统除

垢、防垢、防腐的效果更为明显。 

3. 高压釜冷却水进、出口固溶物含量差值有较大波动，一种可能的原因是：Bon 

Aqua 在高压釜降温流程时正式工作，其冷却水冲刷出来的部分结垢以颗粒物

形式存在水中，而非固溶物形式，因此会导致冷却出水口固溶物检测数据波

动较大，这是正常的现象。 
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附件： 
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附件 1:GT 加热炉检测数据 
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附件 2:轿车高压釜检测数据 
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附件 3:新轿车高压釜检测数据 
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附件 4:快速高压釜检测数据 


