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内蒙古 XXX 制药企业

冷却系统安装 Bon Aqua 系统情况

安装地点：内蒙古 XXX制药企业

受保护设备：

冷却塔

水冷离心式空气压缩机

各级冷却器及水路官网

安装调试：

（Bon Aqua XX 大区分销商）

（Bon Aqua China）

客户选择 Bon Aqua 的原因:

客户每年夏季均会因藻类爆发、结垢严重导致停产，从而损失大量经济效益，

在得知 Bon Aqua系统的功效后，选择在其结垢严重的空压站冷却系统中进行 Bon
Aqua 系统的安装。安装后已持续运行近一周的时间，各项反馈数据表明，运行

正常。

安装前运行方式:
客户性质为制药企业，由于生产工艺特殊，无法在冷却系统中添加化学药剂

（杀菌灭藻、缓蚀阻垢剂），因此循环水系统中结垢严重，每年夏季几乎都会因

高温造成冷却系统停止工作，从而严重的影响了该客户的产能，造成巨大的经济

效益损失。根据水质报告的分析，冷却系统中主要结垢成分为碳酸钙、硫酸钙，

且水质非常糟糕（总固溶物含量超过 2000mg/L），冷却系统中还有大量的泥沙

沉积。上述因素将导致冷却系统运行效率严重降低，且结垢快速明显，对运行的

安全、稳定、经济性造成巨大的影响。

现场情况：
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图一：空压站

图二：2000吨的冷却塔
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图三：以上三个图为冷却塔水体情况 ：结垢、藻类爆发严重

图四： 安装前尾端冷却器情况 ：换热器中结垢非常严重
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图 5：冷却器拆检情况 ： 结垢与腐蚀并存

安装后预期效果：
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图六如下：进水管安装 Bon Aqua图示

图七如下：补水管安装 Bon Aqua图示
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图八、九如下：回水管安装 Bon Aqua图示
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图十如下：增强器安装图示

安装 Bon Aqua 系统后建议的经济优势与运行方式:

Bon Aqua 产品可带来的主要经济优势为：

（1）不再需要添加缓释阻垢剂、杀菌灭藻剂，节省大量药剂使用费；

（2）不再需要进行常规的清洗，从而节省大量清洗费用；对冷却系统的设备

及管路进行保护，使原有结垢脱落并永久不再结垢；

（3）无明显结垢、整体较为清洁的冷却系统，其换热效率会有较明显的提

升，从而使得系统综合能耗降低，且延长设备使用寿命，节约运行费用与设备采

购费用；

（4）在夏季高温时期，冷却系统正常、规范运行的情况下，不再因固溶物形

成的水垢导致冷却系统堵塞，最终造成冷却系统停机，从而使得生产能够正常进

行，产生显著的经济效益。

注：安装 Bon Aqua 系统后：

（1）日常监测并记录 TDS（溶解性总固体）/CND（电导率）直到浓度达到最大

允许值（COCs）。

（2）在中断点已经建立后，监控通常只需每周两次。

（3）PH 值必须按照工作手册进行监测和记录。

（4）根据工作手册要求，测量并记录该冷凝器/散热器的温度差。


