
昆明烟厂复烤厂使用 Bon Aqua 超磁水处理系统报告 

一、安装情况说明 

安装地点：昆明卷烟厂复烤厂 

被保护设备：复烤厂锅炉房洗煤水循环泵 

运行时间：2016 年 11 月 2 日~2017 年 6 月 6 日 

安装前运行工况：车间锅炉房洗煤水循环泵自正常运行起，运行

工况恶劣的情况下，约 1 周需停机拆洗水泵，清除部分水垢；运行工

况较好的情况下，约 6~8 周需停机拆洗水泵，清除部分水垢。 

 

图 1、2：安装现场图示 

 



二、运行情况说明 

安装 Bon Aqua 系统后的运行情况：该循环设备自 2016 年 11 月

2 日在循环水泵前及前端潜水泵后安装 Bon Aqua 超磁水处理系统。

在使用 Bon Aqua 系统期间，该循环设备未发生因水垢阻塞而导致的

停机问题，水泵运行正常。2017 年 3月 10 日拆解水泵前的管道进行

检查，肉眼可以见到结垢有较为明显的减少。2017 年 6 月 6 日，再

次拆解水泵前的管道进行检查，肉眼可以观察到结垢的进一步脱落。

同时，此次还拆解了水泵叶轮，肉眼可见叶轮（与 3 月 10 日用强光

手电筒照射观察水泵叶轮拍摄照片进行对比）上有明显的结垢脱落，

部分地方可见到金属本体的颜色。用手通过触摸尚未去除的水垢表层

可以发现表层结垢较软，说明垢层在逐步软化和脱落。 

具体分析详见下文： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.管道除垢情况分析 

 

图 3：2017 年 3 月 10 日和 2017 年 6 月 6 日拆解管道对比图 1 

 

 

图 4：2017 年 3 月 10 日和 2017 年 6 月 6 日拆解管道对比图 2 

 

将 2017 年 3 月 10 日管道拆解后的情况与 2017 年 6 月 6 日管道

拆解后的情况进行对比。用肉眼即可清楚的看到，管道内部的结垢逐

步清除，管道有效面积逐步增大。更进一步，在管道端口可以见到有

些部位已经可以见到金属本体的颜色。同时，观察管道内部情况，结

垢表面粗糙不平，有水流冲刷、结垢逐步剥落的痕迹，且结垢表层较

软，由此可以证明结垢处于逐步软化、脱落的状态。 



 

2.叶轮除垢情况分析 

 

图 5：2017 年 3 月 10 日和 2017 年 6 月 6 日叶轮情况对比图 

 

图 6：2017 年 6 月 6 日叶轮表面图（红圈处为结垢明显脱落处） 

将 3 月 10 日用强光手电筒照射下拍摄的水泵叶轮照片与 6 月 6

日拆解后的照片进行对比，肉眼可以观察到叶轮表面有明显的结垢脱

落，部分地方可见到金属本体的颜色。用手通过触摸尚未去除的水垢

表层可以发现表层结垢较软，说明垢层在逐步软化和脱落。 

 



三、后续运行建议 

1. 长期安装 Bon Aqua 系统，使用 Bon Aqua 系统对该循环设

备进行持续性的保护； 

2. 由于该洗煤水水质较差，组成成分复杂，且水质波动性大，

Bon Aqua 设备仅能通过大幅度提升水体溶解度、将易生成结垢的碳

酸钙、镁等结垢物的针状结晶改变为颗粒结晶体，破坏其原有的相互

粘附与聚积特性，从而使得其在管壁和设备表面上不易生成硬垢，并

在水质符合《GB/T 26962-2011》、《DJ/T3066-1997》的情况下做到一

定的除垢效果。为确保该循环系统的运行安全，建议定期（每半年）

进行拆解，观察期内部结垢变化的情况，以便结合实际运行情况，对

运行方式进行有针对性的调整； 

3. 为更好的对设备运行工况做监测，建议每日对通过循环泵的

水体进行电导率、pH 值、碱度、硬度的检测至少一次，以确保该循

环系统的安全及正常运行。 
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